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La puissance de la riviére a votre portée




Lhydrolienne de riviére Idénergie

Ldraienno_permet ds _produre do
électricis & panir Tividr

Facile a installer
Linstallaton st smpiitée grace au

pulssance maxlmaln, I'vdro!u p-ut
produlre plus de 500'W en continu, solt
une accumulation qumldlanne de12 kwh.

Une source d'énergie continue
Alimentez vos apparells électriques a partir
le la source d'énergie renouvelable la
plus ﬂnble et prévisible. La riviére coule en
4 heures sur 24 et généralement
durant l'cum 'année.

Congue pour votre riviere
Performante dans dos eaux

Itesses de courant mlnlmalcs,
Thydrolionne.sadapte. - cliement " aux
caractéristiques particulidres de votre site.

S R e
heures seulement suffisent a lnstallation.

Peu d'entretien requis

Installez-la et ny pensez plus! Munie d'un
générateur 10C% dtanche ains! que de
turbines évitant I'accumulation des débris.
I'hydrolienne Idénergl. est congue pour
limitier 'entretier

Puissance optimale en tout temps
Le convertisseur intelligent intégré permet

n d'autres options.

Livrée démontée, [hydrolienne peut
étre facllement transportée dans les
régions s plus recuiées,assembie

place et Installée dans toute
Tvare présentant la profondeur et
Ia vitesse adéqua

assujettle 3 lntermittence

SO e varabilee. du vent e de
Tensolelliarnent res
I'ydrolienne

énergles renouvelat
prodult de énergle en continu.

Economisez jusqu'a 50% d
dépenses annuelies en remplacant
votre Qéné
Vitesse. 'hydrol Ilanne peut produire
Jusaua I'équivalent de 12 panneaux
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Plusieurs hydrelunn-s peuvent étre
reliées & s pour une plus
grande n énerale. if est
aussi powlbh de les combn
Ges panneaux solaltes pour abtenir
une source d‘énergle hybrid

Equipez-vous d'un des produits
les plus écologiques en énergle

compo:
intoragissent peu avec 1a faune
aquatiquo en pius d étre recyciable
490%.

études _ sclentifiques o

demontré  que  Ihydrolienne

vepvésamalt un falble danger pour
ne En contibuant & la

réduction des gaz 5 effet de

son bilan est des plus positifs.



Plaquo do retenuo

Support drancrage en acler Inowydable ————————

‘Ses du caurant

Turbine arrieus double

Concept z6ro débris™
Axe Horizontal
Hauteur 66 cm - 26 po
Largeur 132 cm - 52 po
Poids 131kg - 201 Ib
Superficie totale 040 m? - 43 pi¥
Matériaux Aluminum

Acier inoxydable
Vare selon s longueur des pales

Puissance en sortie
ale

100 - 500 W
mal 10 m/s

35m/s
100 2250 RPM

Production annuelle & la vitesse de

1.0 m/s 900 kWh
20m/s 2000 kWh
30m/s 4000 kWh
35m/s 5100 kWh

Production journaliére

w15 20 25 30 35
Vitesse de I'eau (m/s)

Pales proflées NACA Intsrchangeables

Pled démontable.

Générateur Triphasé, aimants permanents
100 % étanche

Convertisseur DC-DC

Inclus dans le kit
uetooth
Tension en sortie = 24 V ou 48 V DC

Mises & jour logicielles Disponibles

Certifications CSA/UL/CE 2016-2017

Installation résidentielle
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Installation en réseau
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